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NEU! HEINE® EN 200 BP Digitales Blutdruckmessgerät

[ ZUBEHÖR ]

[ PRODUKT ]

Messdauer: typ. 45 Sek.

Pro Messmodus stehen  
500 Speicherplätze zur  
Verfügung

Drei Messmodi: Zwei 
automatische und ein 
manueller Messmodus

Schnellverschluss aus Metall: 
Manschetten können in Sekunden-
schnelle gewechselt werden

Digital, vollautomatisch und 
mit intuitiver Menüführung

Überragende Messgenauigkeit 
und absolut präzise im Ergebnis:
Blutdruck +/- 3 mmHg 
Puls 30 – 220/min

Grafisches Display mit 16 Mio. 
Farben mit Touchscreen

[01]

Manschetten Quick Cuff (Dauergebrauch)

Erwachsene, klein M-000.09.803

Erwachsene [02] M-000.09.804

Erwachsene, groß M-000.09.805

Erwachsene, XL M-000.09.806

EN 200 BP zur Einzelnutzung mit langem  
USB-Kabel und E 4-USB Steckernetzteil [01] M-000.09.202

EN 200 BP zur Verwendung mit dem  
EN 200 Wandtransformator (kurzes USB-Kabel)

M-000.09.201

Manschetten Quick Cuff Single-Patient (Ein-Patienten-Gebrauch)

Erwachsene, klein (10 Stück) M-000.09.813

Erwachsene [03] (10 Stück) M-000.09.814

Erwachsene, groß (10 Stück) M-000.09.815

Zubehör

Ablagekorb für Manschetten [04] M-000.09.140

vorläufige Version

Optimale Reinigung
(keine Öffnungen)



 
[ TECHNISCHE DATEN ]

DATEN

Beschreibung HEINE EN 200 BP

Katalognummer Siehe Katalog oder Preisliste

Stand / Datum V01/18.8.2016

Allgemein

Produktvarianten Siehe Katalog

Gewicht ca. 470 g

Abmessungen Produkt ca. 140 x 226 x 53 mm (Höhe x Länge x Breite)

Abmessungen Verpackung ca. 230 x 353 x 107 mm (Höhe x Länge x Breite)

REACH/RoHS Konform

Phthalate Enthält keine Phthalate

Betriebsbedingungen Temperatur: +10 °C bis +35 °C, Leuffeuchtigkeit: 10 % – 75 %; Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa

Lagerbedingungen Temperatur: +5 °C bis +45 °C, Leuffeuchtigkeit: 45 % – 80 %; Luftdruck: 500 hPa bis 1060 hPa

Transportbedingungen Temperatur: -20 °C bis +50 °C, Leuffeuchtigkeit: 10 % – 90 %; Luftdruck: 500 hPa bis 1060h Pa

Langlebigkeit 5 Jahre Garantie

Gebrauchsanweisung DE, GB, FR, ES, IT

Bedienelemente Touchscreen-Elemente

Betriebsweise Das Gerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt

Stromversorgung Netzversorgung über Weitbereichsnetzteil oder über Micro-USB

Zubehör EN 200, Manschetten, Spiralschlauch

Optionen Ablagekorb für Manschetten, Wandmontage; USB-Kabel, Weitbereichsnetzteil

Patente n/a

Zollkodex ???

EAN/GTIN Kat.-Nr. M-000.09.202: 4053755188635, Kat.-Nr. M-000.09.201: 4053755188628

FUNKTIONEN

Messmethode oszillometrisch

Messmodus 3 verschiedene Messmodi: zwei automatische und ein manueller Messmodus

Speicher 500 per Messmodus

Messbereich für systolischen Blutdruck 60 – 230 mmHg

Messbereich für diastolischen Blutdruck 40 – 130 mmHg

Messbereich für Puls 30 – 220 beats/min

Messbereich für Manschettendruck 40 – 299 mmHg

Max. Messabweichung für statischen Druck +/- 3 mmHg

Max. Messabweichung für Pulswert ± 5 % des Wertes

Druckerzeugung und Luftablass automatische Pumpe

Abschaltautomatik ???

MECHANISCH

Anschlüsse Schnellverschluss (Manschette), Micro-USB-Anschluss, Primärstecker

Aufdrucke und Kennzeichnung Gehäusefront: HEINE Logo, EN 200 BP; Gehäuse hinten: Typenschild mit Seriennummer

ELEKTRISCH

Klasse II

Stromaufnahme 5 V DC, 400 mA

Display 4,2" TFT full colour Touch-Display, 16 Mio. Farben

MANSCHETTEN

Quick Cuff (Dauergebrauch) 4 verschiedene Größen: 
Erwachsene, klein: 20 – 29 cm / Erwachsene: 27 – 35 cm / Erwachsene, groß: 34 – 43 cm /  
Erwachsene, extra groß: 42 – 54 cm

Quick Cuff Single Patient 3 verschiedene Größen: 
Erwachsene, klein: 20 – 29 cm / Erwachsene: 27 – 35 cm / Erwachsene, groß: 34 – 43 cm

Phtalate Enthält keine Phtalate

Latex Produkt ist latexfrei

PVC Produkt ist PVC-frei

DEHP Produkt ist DEHP-frei

Biokompatibilität Produkt ist biokompatibel

Anschluss Schnellverschluss

REINIGUNG, DESINFEKTION

Einheit Wischreinigung und -desinfektion. Beachten Sie die detaillierten Hinweise  
in der Gebrauchsanweisung!

Quick Cuff Wischreinigung und -desinfektion. Beachten Sie die detaillierten Hinweise  
in der Gebrauchsanweisung!


