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Noch mehr Kreativitat lasst sich entfalten in dem sie blindelt. Durch die Anwendung dieser Methode kénnen zwei innovative Geratesysteme
fur die Anwendung der professionellen Kaltetherapie vorgestellt werden.

Therapeuten und Arzten kénnen zwischen zwei Behandlungsmethoden der therapeutischen Kryotherapie wahlen, wobei Kalte auf
unterschiedliche Weise erzeugt wird:

- durch den direkten Kontakt mit dem Uberarbeiteten Gerat kryotur und seinen tberarbeiteten vielfaltigen
Funktionen und Applikatoren oder

- durch den auf bis zu -32°C abgekihlten Luftstrom des cryotur streams dem Geratesystem
mit modernster Sensorik

Rheumatologie & Innere Medizin: Myalgien, Myogelosen, rheumatische Arthrose, chronische Polyarthritis, Tendinitis,
Sehnenscheidenentzindung (Tendovaginitis), Periarthropathie

Indikationen

o Orthopddie, Unfallchirurgie & Sportmedizin: Luxationen, Verzerrungen, Prellungen, pra-und postoperative
Reizzustande (Gelenkersatzoperationen), Arthritis, Arthrose, Distorsionen, muskulare Lasionen
(Zerrung, Prellung, Faserriss), Nervenwurzelsyndrome, Reflexdystrophie

o Neurologie: Neuritiden (Neuralgien), spastische Muskelreaktionen (Schlaganfall, Querschnittssyndrom),
Nervenwurzelkompressionssyndrome (Ischialgien etc.)

« Physiotherapie & Ergotherapie: Myorelaxation (Verringerung der Reflexaktivitat des Muskels), facilitierend,
relaxierend, analgesierend -

o Dermatologie: Psoriasis, Zellulitis




cryotur stream rechnoiogie

cryotur extrahiert die Luft aus der Umgebung und kihlt diese auf - 32°C ab.
Der gekuhlte Luftstrom wird Gber einen flexiblen schlauch und einer Diise
direkt auf die entsprechende Korperstelle geleitet.

Das Kaltlufttherapiegerat cryotur stream ermdglicht eine konstante
Temperatureinstellung mit fortschrittlichem Biofeedback System. Uber einen
standardmaRig integrierten Infrarotsensor wird die exakte Einstellung fiir eine
voreingestellte und gewlinschte konstante Hauttemperatur kontrolliert und
geregelt.

cryotur stream ist sehr wirtschaftlich und umweltfreundlich, da das System mit
einem umweltfreundlichen Kaltemittel arbeitet und kein Gas nachgefillt werden
muss. Der flexible Schlauch ist kélteisoliert und mit einem ergonomischen
leichten Handgriff und verschiedenen, auswechselbaren Disen ausgestattet.

Der Handgriff kann auch in einen vorgesehenen optionalen Haltearm
eingeklemmt werden und erméglich so ein noch einfacheres Arbeiten.

« Zwei Betriebsarten: ,homogener Luftstrom* oder ,konstante
Hautoberflachentemperatur®

‘ « Echtzeit -Temperaturmessung in allen Modi
« Ergonomisches und isoliertes Handstlick
« Arm fir den statischen Einsatz (optional)

« Zwei weitere verschiedenen Disen (optional)




kryOtU I Technologie

kryotur steht flir bewahrte Kaltetherapie direkt und lokal appliziert auf dem zu
therapierenden Muskelgewebes des Patienten. kryotur wird als Modul zu Integration in
den Physiotur Sinfonie Therapiewagen geliefert und kann somit effektiv mit der radialen
StoRwellentherapie, Elektrotherapie und Ultraschalltherapie kombiniert werden.

Die heilende, schmerzlindernde Wirkung der Kéaltetherapie ist in erster Linie den
thermischen neurophysiologischen Reizen auf die Muskulatur sowie auf das Nerven-
und Gefalsystem zuzuschreiben.

Fir die verschiedenen zur Verfugung stehenden Applikatoren ist die
Behandlungstemperatur auf +12°C bis hin zu -10°C einstellbar. Die verschiedenen
Applikatoren kénnen bequem liber Steckkupplungen gewechselt und das Gerat
somit rasch an unterschiedliche Einsatzanforderungen angepasst werden:

Eine Kihimanschette fir konstante Temperatur sowie fiir den Intervallbetrieb oder
Biozyklus (mit steckbaren Temperaturmessflihler zur Temperaturkontrolle zwischen
Verband bzw. Haut und Manschette wird ebenfalls angeboten).

Wahrend der Komposition mit stimulierenden Stromen oder Kombinationstherapie mit
Ultraschall kann der Kiihlkopf wahlweise als Elektrode genutzt werden.




Beide Geratevarianten sind Modulbausteine des Physiotur-Sinfonie-Systems und werden
durch den grofRen Farbtouchbildschirm mit weiteren folgenden Features bedient:

« Grole Farb-Touchscreen
« voreingestellte Programme
« Patientendatenbank

« Abspeichern von Behandlungsablaufen
unter Patientennamen
und Favoriten

« Fernsteuermoglichkeiten
fur Wartungs-
und Updatearbeiten

« Bedienung tber PC (optional)




Spezifikationen

www.tur-web.com

Kryo-System cryotur stream kryotur
Temperatur -35°C Luftstrom -12°C bis +13°C
-35°C mit Spezialnadeladapter
Luftstrom bis zu 1500Liter/min, regelbar in 10 Stufen | N/A
Betriebsarten Luftstrom- und Oberflachentemperatur kontinuierlich, Impuls und Biozyklus
geregelt
Temperatur IR Type 3 Thermofiihler (intern/extern)
Sensor
Kaltemittel R404A Aqua Conservata
voreingestellte Programme | v/ v
Individuelle Programme v v
Warnhinweise fiir Wasser, Filtersystem, fiir Kihiflissigkeitsstand
Reinigung und Enteisung und Uberhitzung
Bedienung 12,1" Farb-Touch-TFT 12,1" Farb-Touch-TFT

Systemintegration

Physiotur, Abmalie:
105cm x 48cm 48cm (h x w x 1)

Physiotur, Abmale:
105cm x 48cm 48cm (h x w x I)

Kombinationen keine Stoflwelle, Elektrotherapie, Ultraschall,
(optional) Vacuum, Therefore
Update via USB v v
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